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REGLEMENT TECHNIQUE EPREUVES 4X4 FFSA
ARTICLE 286.RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE AUX VOITURES PROTOTYPES TOUT-TERRAIN

(GROUPE T3)

Voitures terrestres à moteur unique à propulsion mécanique au sol, de 4 roues, mues par leurs propres moyens, se
déplaçant en prenant constamment un appui réel sur la surface terrestre et dont la propulsion et la direction sont
contrôlées par un conducteur à bord de la voiture.
Ces voitures pourront être construites à l'unité mais devront être conformes à la Convention Internationale sur la
circulation routière, en particulier sur les points suivants : essuie-glace, lave-glace, compteur de vitesse.
Marque automobile :
Une "marque automobile" correspond à une voiture complète.
Lorsque le constructeur de la voiture monte un moteur de provenance étrangère à sa propre fabrication, la voiture
sera considérée comme "hybride" et le nom du constructeur du moteur sera associé à celui du constructeur de la
voiture.
Le nom du constructeur de la voiture devra toujours précéder celui du constructeur du moteur.
Au cas où une Coupe, un Trophée, ou un titre de champion serait gagné par une voiture hybride, il serait donné au
constructeur de la voiture.

4. MOTEUR

4.1. Suralimentation ( essence & diesel )
Les compresseurs doivent être mono-étages de compression et de détente.
Ces compresseurs ne doivent pas être montés en série.
:
Les compresseurs volumétriques seront admis s'ils ont une entrée d'air d'au plus 80 cm2 de section.
Pour les autres, une restriction devra être apportée, selon une des deux méthodes suivantes :

Diamètre maximum de l’entrée d’air dans le compresseur : 45 mm
Le diamètre maximum de l'entrée d'air du carter de compresseur devra être maintenu sur une longueur de 3 mm
minimum mesurée vers l'aval à partir du point le plus en amont des aubages de la roue.
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur sera limité à un diamètre maximum
d'entrée d'air de 32 mm.
Les compresseurs devront être marqués et/ou plombés durant l’épreuve.

Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température.
Les compresseurs respectant les dimensions définies ci-dessus devront être conservés.
Les autres devront comporter une bride fixée au carter de compresseur et respectant les dimensions définies ci-
dessus.
Cette bride ne devra pas faire partie intégrante du carter de compresseur, elle devra être une pièce rapportée.
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer par la bride.
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et d'en ajouter pour la
fixation de la bride sur le carter de compresseur.
Il devra être possible d'apposer des sceaux (plomb) entre la bride (ou la fixation bride/carter de compression), le
carter de compression (ou la fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation carter/flasque) : voir dessin
254-4.
Elle doit être démontable pour inspection ou d'une inspection facile.
La forme de la bride est libre sous réserve des restrictions ci-dessus.

4.2. Dans le respect de l'article 4.1 ci-dessus le moteur est libre.


